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APPLICATION MOBILE ET WEB ZEBRA EDGEVUE

EDGEVue® : application mobile  
et application web
Accès rapide, pratique et à la demande aux données de température

Ces deux applications gratuites de Zebra offrent des atouts de taille aux nombreuses entreprises 
qui ont besoin de gérer et de surveiller la température de leurs produits.  

Contrairement aux autres systèmes de surveillance, aucun dispositif USB n’a besoin d’être 
connecté à un ordinateur pour la configuration des capteurs de température, le stockage des 
données ou la génération des rapports. EDGEVue s’appuie sur la technologie Bluetooth® de votre 
terminal mobile pour se connecter à vos capteurs de température Zebra et mettre toutes ces 
fonctions à portée de main.  

Par-dessous tout, l’application facilite la manipulation et l’accès aux données. Elle permet de lire 
et de stocker les données par le biais de l’application mobile et de les transférer vers le Cloud 
où les utilisateurs autorisés pourront les consulter en 15 à 20 secondes de n’importe où, grâce 
à l’application web. Cette opération ressemble au processus USB qui demande toutefois plus 
d’interventions manuelles et plusieurs minutes.

EDGEVue prend en charge les capteurs de température électroniques Bluetooth de la gamme 
M-300 et S-400. 
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Utilisez le GPS du 
téléphone mobile/de la 
tablette pour suivre la 
localisation en détail

EDGEVue détecte 
automatiquement les 
capteurs à portée du 
Bluetooth

Utilisez EDGEVue pour 
configurer le profil et les 
préférences à utiliser 
pour l’enregistrement des 
données

Connectez-vous au capteur pour 
suivre les données à la demande, 
à toutes les étapes du parcours 
situées dans le périmètre de 
réception Bluetooth

Application mobile EDGEVue®
Polyvalente et simple d’emploi, l’application mobile EDGEVue se télécharge directement sur un 
téléphone mobile ou une tablette iOS ou Android. L’utilisateur dispose ainsi d’une grande liberté 
pour configurer les capteurs en fonction de ses besoins, et ce n’est pas tout. Voici ses principales 
fonctionnalités : 

• Vérification de l’état et de l’emplacement du capteur, lecture du capteur au travers des 
emballages, mise à jour des données dans le Cloud

• Affichage des relevés de température stockés sur le capteur à portée du réseau sans fil
• Création des rapports PDF et des fichiers CSV, exportation des données à envoyer sous forme 

d’e-mail
• Prise en charge Bluetooth® Smart (Bluetooth Low Energy), avec une portée sans fil de 

50 mètres (164 pieds)
• Définition des préférences par l’utilisateur : alertes, intervalles d’enregistrement des données, 

options de démarrage, et plus encore
• Réduction des interventions manuelles pour minimiser les risques d’erreur humaine
• Réplication des données dans EDGECloud®, un Cloud sécurisé permettant la consultation des 

données avec l’application web EDGEVue

Téléchargez gratuitement l’application EDGEVue® 
à partir de iTunes ou de Google Play
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Application web EDGEVue®
L’application web EDGEVue permet à l’utilisateur de consulter et de gérer 24/7 les données 
chargées depuis les capteurs de température M-300 et S-400, où qu’il se trouve, à partir d’un 
navigateur Internet. Toutes les informations issues des différents capteurs du compte s’affichent 
dans des tableaux et des graphiques et peuvent être filtrées en vue de la création de rapports ou 
de l’analyse de données. 

Voici la procédure à suivre pour utiliser l’application web EDGEVue : 

• L’utilisateur crée le compte de l’entreprise et ajoute les personnes autorisées à accéder aux 
services EDGECloud

• Pour les capteurs Zebra M-300, l’utilisateur doit entrer un numéro de bon et coupler les 
capteurs à son compte pour accéder aux services EDGECloud (abonnement annuel requis)

• Les capteurs Zebra S-400 sont pré-autorisés à stocker les données sur EDGECloud ; aucun 
bon n’est nécessaire

En voici les principaux atouts :

• Respect de la norme 21 CFR section 11
• Gestion du compte de l’entreprise et des utilisateurs
• Affichage de tous les relevés des capteurs Zebra et des alertes
• Exportation des données dans un rapport au format PDF, XLS ou CSV 
• Consultation des relevés sur un graphique personnalisable et géolocalisation via  

Google Maps®
• Accès aux données chargées dans le Cloud par tous les utilisateurs de l’organisation, où qu’ils 

soient, sous réserve d’une connexion Internet

Accès, consultation et gestion des 
informations générées par les capteurs 
Zebra, à l’aide de l’application web 
EDGEVue.
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Pour en savoir plus sur l’avenir de la surveillance thermique, rendez-vous sur  
www.zebra.com/tempmonitoring

Fiche produit V2 – Application mobile et web COMZ EDGEVue

Caractéristiques de l’application EDGEVue®, mobile et sans fil

Siège social général et siège 
Amérique du Nord
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Siège Asie-Pacifique
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Siège EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Siège Amérique latine
+1 847 955 9494
la.contactme@zebra.com

ZEBRA et la tête de zèbre stylisée sont des marques commerciales de Zebra Technologies Corporation, déposées dans de nombreux 
pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2020 Zebra Technologies Corporation 
et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. R1, Doc #3319, 01/01/2021

M-300
Technologie Bluetooth® 4.2
Portée sans fil : portée de lecture en visibilité 
directe jusqu’à 50 mètres (164 pieds)
Compatibilité de l’appareil : programmation 
et lecture avec un iPhone 4S (ou ultérieur), un 
iPad 3 (ou ultérieur) et une version Android 4.4 
(ou ultérieure)
Détection : accès sans fil au travers 
d’emballages isothermes, de revêtements 
de véhicules réfrigérés, de congélateurs, 
réfrigérateurs et chambres froides (peut 
dépendre de l’épaisseur des parois et des 
conditions environnementales). L’application 
EDGEVue, gratuite sur iTunes et GooglePlay, 
détecte automatiquement les équipements 
Zebra dans le périmètre de réception 
Bluetooth. 
Stockage et accès dans le Cloud : stockage 
illimité des données sur EDGECloud® et accès 
par le biais de l’application web EDGEVue en 
vue de leur consultation et de la création de 
rapports

Caractéristiques spécifiques à l’équipement 
EDGE
• Réutilisable : batterie remplaçable, d’une 

durée de 12 mois
• Boîtier étanche à l’eau doté d’un indice IP67
• De -40 à +85 °C (-40 à +185 °F)
• Sonde externe en option pour une plage 

de température étendue de -200 à +200 °C 
(-328 à +392 °F)

Caractéristiques spécifiques à l’équipement 
EDGE
• Jetable : peut être utilisé plusieurs fois sur la 

durée de vie de 12 mois de la batterie
• Boîtier doté d’un indice d’étanchéité IP30
• De -30 à +70 °C (-22 à 158 °F)
• Témoin d’état à bouton poussoir

S-400
Technologie Bluetooth® 4.2
Portée sans fil : portée de lecture en visibilité 
directe jusqu’à 50 mètres (164 pieds)
Compatibilité de l’appareil : programmation et 
lecture avec un iPhone 4S (ou ultérieur), un 
iPad 3 (ou ultérieur) et une version Android 4.4 
(ou ultérieure) 
Détection : accès sans fil au travers d’emballages 
isothermes, de revêtements de véhicules 
réfrigérés, de congélateurs, réfrigérateurs et 
chambres froides (peut dépendre de l’épaisseur 
des parois et des conditions environnementales). 
L’application EDGEVue, gratuite sur iTunes 
et GooglePlay, détecte automatiquement 
les équipements Zebra dans le périmètre de 
réception Bluetooth. Collecte automatique des 
données avec EDGEBridge®
Stockage et accès dans le Cloud : stockage 
illimité des données sur EDGECloud® et accès 
par le biais de l’application web EDGEVue en vue 
de leur consultation et de la création de rapports
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